VOEDINGS COMPUTER TPS HP2

........

. S R . )

TPS HP2
VOEDINGSCOMPUTER

o Stap-voor-Stap installatie
e (ebruiksaanwijzing
e Trouble Shooting

Binnen Tuinbouw Techniek
Prins Hendrikstraat 129
2518 HN Den Haag
Hand.v.w. KvK Haagl. 4479 Kvk Haagl. : 27155907
http://www.btt.nl E-mail : info@bitt.nl



Functie overzicht TPS HP2

‘Max ON ‘Time’

Display EC Display pH

Schakelaar pH - / pH+

IJk schroef EC 1,41 IJk schroef pH 4,00

IJk schroef EC 0,00 IJk schroef pH 7,00

Setpoint EC Setpoint pH
Centrale Schakelknop
Pomp UITGANG
Pomp AAN

controle lampje o
Puls indicator

1A. 250v.
snelle glaszekering

Snelheidsregeling

Pomp INGANG

220v.

220v.

Handmatige bediening
waterklep




VOEDINGS COMPUTER TPS HP2

TIPS

Inhoud;

e TPS HPZ2 voedingscomputer
e |Watergeefprint;

o |NVaterklep

e Vlotter

e Alarm
¢ EC electrode
=3F | e pH electrode
4 bl Bad b e jjk vioeistoffen
e 3 pompen

e 2EC pompen

o 1 pHpomp

e 3 slangensets
e 3filters

s mengbuis
s stap-voor-stap handleiding

extra pomp [optioneel]
(booster, enzymen, etc.)

Waterklep

Circulatie pomp
Mengbuis

EC-electrode

pH electrode

Viotter

Watergeef pomp

Extra pomp -optioneel-
(Boosters, enzymen, etc..
Referentie electrode [aarde draad]

TOMMDO D>

—_




1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
6.0

7.0

8.0

9.0
10.0
11.0

12.0
13.0

3.1
3.2
3.3

3.4

6.5

7.1
7.2
7.3

11.1

TPS HP2 VOEDINGSCONTROLLER
Stap-voor-Stap installatie handleiding

De voorbereidingen

Controleer of de stop kontakten “lek spanning” vrij zijn.

Automatische watergift.

De Viotter.

De Waterklep.

Installeer het alarm.

Plaatsing van het alarm.

Het handmatig bedienen van de waterklep

Het Calibreren (ijken)
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3.3.2 Het Calibreren van pH 4,01

Het Calibreren van EC
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Het instellen van de Grenswaardes (Setpoints)
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Hoofdstuk 1.0 DE VOORBEREIDINGEN

Het Vat:
Een 200 liter vat is in vrijwel alle gevallen voldoende voor de Voedingcomputer TPS HP2.

Maar je kunt de benodigde inhoud van het vat ook vrij exact uitrekenen.
Reken uit hoeveel water er in 1 beurt naar de planten wordt gepompt.
Vermenigvuldig deze hoeveelheid met 3.

Bijvoorbeeld.

+ In 1 watergeefbeurt wordt er 50 liter water naar de planten gepompt.

» 50 liter x 3 geeft een ideale inhoud van het watervat van ongeveer 150 liter.
« Monteer de viotter op het 150 liter punt in het vat.

Rand apparatuur

Je hebt er in totaal 5 & 6 stopkontakten (Mét randaarde!) in de buurt van het vat nodig;

De TPS HP2 voedingscomputer, de circulatie pomp, een verwarmingselement, de schakelklok
met de watergeef pomp en eventueel een beluchtingpomp

Water toevoer
Installeer bij voorkeur een koperen waterleiding tot viak naast het vat, je mag eventueel ook een
aanvoer maken van PE slang en PE-koppelstukken.

LET OP; Een tuinslang kan een constante waterleidingdruk NIET hebben, deze zal
vroeg of laat barsten.

1.1 Controleer of de stop kontakten “lekspanning” vrij zijn.
De voedingscomputer TPS HPZ2 is gevoelig voor storingen van buitenaf, die vaak worden
veroorzaakt door een (fe) zware belasting van het lichtnet.

Storingen zijn vrijwel altijd terug te voeren naar een ‘lekspanning’ op de Aarde.
Op de Trouble Shooting' pagina (blz. 26 & 27) zie je hoe dat moet verhelpen.

ALS JE GEEN LEKSPANNING HEBT; GA DAN DOOR MET HOOFDSTUK 2.0



2.0 Automatische watergift met behulp van de Watergeef print

De Watergeef print;

Elke keer nadat er water is gegeven aan de planten, vult dit systeem het watervat opnieuw, met
een tijdsvertraging van ongeveer 10 minuten.

Deze tiidvertraging is ingebouwd om te voorkomen dat de zorgvuldig opgebouwde pH en EC
waardes tijdens het watergeven worden verstoord.

2.1 De watergeef print bestaat uit 4 verschillende componenten;
+ De viotter

o [De waterklep

o Hetalarm

» [De handmatige bediening van de waterklep.

2.2 DEVLOTTER;
» Bepaal de hoogte waarop de vlotter moet worden gemonteerd.(zie pag 3; Het vat)
Deze plek wordt dan het maximum (gewenst) waterniveau

Boor een gat @ 21 mm in het vat.

Bedrading van de viotter NIET losmaken.
Steek de vlotter van buitenaf door het gat heen.
De viotter MOET naar BOVEN knikken.

Draai de moer vast, de rode rubber ring zorgt voor een
waterdichte montage. viotter

2.3 DE WATERKLEF;
+ Maak een vaste (koperen) waterleiding, tot vlak naast het vat.
» Monteer daar een zgn. grondplaat %" binnendraad op (normaal

\‘_ . ..,
schroef je daar een kraan op) \ _
+ Je kan ook een aanvoer maken van PE slang en koppelstukken. f 3 -
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e LET OP; Eentuinslang kan een constante waterleiding druk
NIET hebben, deze zal vroeg of laat barsten. (zie ook H.stuk 1.0)
»  Wikkel het schroefdraad van de waterklep in met gas tape.
» Schroef de waterklep op de grondplaat of aansluitkoppeling.
* Bevestig een stukje tuinslang van + 40 cm aan de uitlaat van
de waterklep, m.b.v. een slang klem.
« Hang het stukje tuinslang in het vat. (zet dat stevig vast)

waterklep

24 INSTALLEER HET ALARM;

De werking is erg simpel; als het witeinde van de draad nat wordt,

wordt de waterklep uitgezet (waardoor de watertoevoer wordt —
afgesloten) en er heqgint (zachijes) een alarm te piepen. ——
(het werkt pas weer als de draad droog is)

alarm

2.5 Plaatsing van het alarm.
Het alarm kan op 3 verschillende plaatsen worden gemonteerd:
+» Aan de binnenkant van het vat, £ 10cm onder de rand.

2.6 De handmatige bediening van de waterkiep.

Het kan voorkomen dat je direct water nodig hebt, en daar geen 10
minuten op wil wachten, bijvoorbeeld bij het inwateren van je matten
In dat geval druk je op het (driehoek) knopje op de watergeefprint om
direct water te tappen.

De waterklep wordt 66k in dit geval door de viotter afgesloten.

n



3.0 Het Calibreren (ijken) van de pH;

3.1 De voorbereidingen
e Zet 4 maatbekers klaar: 3 kleine ( pH 4, pH 7, en voor water) en 1 grote (voor de EC)
e Steek nu de stekker in het stopcontact.

3.2 De aarde draad is de referentie electrode.

De aarde draad die uit de computer komt, heeft een heel belangrijke functie; het is de zgn.
Referentie electrode. (de geelgroene draad, gemonteerd op terminal 9)

Deze zorgt voor het nulpunt voor de electrodes, ten opzichte waarvan de metingen
vergeleken worden.

DEZE ZORGT ER OOK VOOR DAT EVENTUELE LEK SPANNINGEN DIREKT VIA DE
AARDE (VAN TERMINAL 9) WORDEN AFGEVOERD.

* Tijdens de normale werking van het apparaat hangt de aarde draad IN HET VAT.
+ Tijdens het ijken hang je de aarde draad bij de elektrode IN DE IJK VLOEISTOF.

KORT SAMEN GEVAT;
De aarde draad bevindt zich daar, waar de elektrodes zich bevinden.

3.3 Het Calibreren van de pH; De hele Rechterkant van de frontplaat.
e [De TPS HPZ2 heeft voor de pH 2 ijk punten; pH 7,01 en pH 4,01
o |Jk altijd eerst pH 7 en pas daarna pH 4!

3.3.1 Het Calibreren van pH 7,01

« Verwijder de beschermkap en bewaar deze goed.

e Hetis belangrijk om de beschermkap terug te plaatsen indien de
pH electrode niet in gebruik is!

e Zet de centrale schakelknop op CALIBRATE.

Reinig de electrode zoals beschreven op pag. 23

Dompel de pH elektrode in pH jjk-vioeistof 7,01

Hang de Aarde draad in de ijk-vioeistof. (zie 3.2)

Gebruik de stelschroef 7,00 om de waarde die verschijnt, naar

pH 7,01 te draaien.

+ Spoel de pH elektrode af met schoon water en droog hem
voorzichtig af.

3.3.2 Het Calibreren van pH 4,01

e Dompel de pH elektrode nu in pH ijkvioeistof 4,01

e Spoel de Aarde draad af en hang hem in de ijk-vloeistof. (zie 3.2)

¢« (Gebruik de stelschroef 4,00 om de waarde die nu verschijnt, naar
pH 4,01 te draaien.

+ Spoel de electrode af en monteer deze in de mengbuis.

Eerst pH 7, daarna pH 4 ijken!
In de natuurkunde loopt de zgn. “zuurschaal” van pH 0,0 (enorm zuur) tot pH 14,0 (enorm
basisch), waarbif pH 7 geldt als neutraal.
Dat is de reden waarom we bij elke pH ifking, altiid EERST pH 7 ijken, en pas DAARNA pH 4.

Calibreer de computer tenminste 1 x per maand.
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Installatie van de vlotter, de waterklep en het alarm

De viotter

Bepaal de plek van de viotter Steek de viotter van buitenaf door het gat heen.
Boor daar een gat @ 21mm Géén bedrading losmaren!!l!

N ; De viotter MOET naar
Draai de moer stevig vast BOVEN knikken.

De waterklep

.

In dit geval hebben we een PE koppeling
@ 25 mm 24" binnendraad gebruikt.

Monteer een grondplaat of

ool PE Kol Monteer op de klep een stuk

tuinsfang en maai dat stevig vast

Het alarm

Bepaal de plaats van het alamm. Plak dat vast met stevig plakband




Het Calibreren (ijken) van de pH

Zet de centrale schakelknop op Gebruik stelschroef 7,00 om Gebruik stelschroef 4.00 om
CALIBRATE pH 7,00 te jken. pH 4,00 te ijjken.







Het Calibreren (ijken) van de EC

Zet de centrale schakelknop op Gebruik stelschroef 0,00 om Gebruik stelschroef 1.41 om
CALIBRATE EC 0,00 te jjken EC 1,41 te jjken




3.4 Het Calibreren van de EC; De hele Linkerkant van de fronitplaat.

o O6k de EC heeft 2 itkpunten, namelijk 0,00 en 1,413.
e jjkeerst EC 0,00, daarma EC 1,413

3.4.1 Het Calibreren van EC 0,00

« Zet de centrale schakelknop op CALIBRATE.

« Bij hetijjken van EC 0,00 heb je geen vioeistof nodig, je ijkt de electrode in de lucht.
e Als je de EC elektrode in de lucht houdt, MOET de computer EC 0,00 aangeven.

e Je gebruikt de stelschroef 0,00 om de waarde naar EC 0,00 te draaien

3.4.2 Het Calibreren van EC 1,413

e Bij hetjken van EC 1,413 dompel je de EC elektrode in de grote
maatbeker EC-ijk vioeistof 1,413 (je hebt daarbij twee flesjes nodig)

« het ontluchtingsgaatje MOET ondergedompeld zijn.

« Spoel de Aarde draad af en hang hem in de ijk-vloeistof. (zie 3.2)

e Zet de centrale schakelknop op CALIBRATE.

e (ebruik de stelschroef 1,41 om de waarde die verschijnt, naar EC 1,41
te draaien.

Het belang van een CORRECTE CALIBRATIE (voor zowel pH als EC) wordt nogal
eens onderschat, daarom volgen hier een aantal tips en aanwijzingen.

s Fen calibratie moet minimaal 30 sec duren, om de automatische temperatuurcompensatie
te kunnen laten werken.

« Gebruik schone vioeistoffen, gebruik liefst elke keer nieuwe.

e Reinig de elektrode vodrdat je calibreert.

Wannéér moet je calibreren:

s  Minimaal 1 x per maand, mag dus vaker.
* Bijj montage van een nieuwe electrode.
« Als er een hogere nauwkeurigheid vereist is dan normaal.




Het instellen van de setpoints voor pH en EC

Zet de centrale schakelknop op Gebruik stelschroef SETPOINT om Gebruik stelschroef SETPOINT om
SETPOINT de gewenste EC in te stellen. de gewenste pH in fe steilen.
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